
ARBEITSPLATTFORM

DIE ULTIMATIVE 
INTEGRIERTE LÖSUNG



HÖHER UND 
SICHERER 
ARBEITEN
Arbeiten in großen Höhen 
Die Maschine bietet eine 
hervorragende Stabilität und 
kann die Arbeitsplattform, 
die für zwei Personen 
ausgelegt ist, überall sicher 
manövrieren.

MECALAC ARBEITSPLATTFORM

Elektrische 
Notablasspumpe

Elektrische Steuerung 
für Drosselung

Elektrische Steuerung
Alle Zylinder ausgestattet 
mit Lastbruchsicherungen

Max. Fahrgeschwindigkeit 
3 km/h

Lieferant mit über 30 Jahren Erfahrung bei der Geräteausstattung mit Arbeitsbühnen
AS900 Tele, bewährt in zahllosen Einsätzen – ideal als kommunaler Geräteträger 

Arbeitsbühne wird als zugelassenes Anbaugerät in die ABE aufgenommen (10/2022)
Keine Fahrkontrolle aus dem Korb 

Versetzfahrten mit Personen im Korb sind wie folgt möglich:
• Teleskop muss vollständig eingefahren sein
• Schwenken rechts / links max: 30°
• Kriechgang, Fahrgeschwindigkeit max. 3 km/h



ARBEITSPLATTFORM
HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

Korbsteuerung
• inkl. NOT-AUS
• inkl. Hinweissummer

Ösen für PSAMax. Plattformneigung 
+/-5°

Max. Seitenneigung 
+/-5°

Geschwindigkeit für Teleskop 
Ein-/Ausfahren max. 0,4 m/s

Hub-/Senkgeschwindigkeit 
max. 0,4 m/s

Korbsteuerung von :
- Teleskopauszug
- Drehung des Schwenkarms
- Anheben des Auslegers

Sicherheitssperre des 
Joysticks in der Kabine 
und Aktivierung der 
Fernsteuerung

Maschinenwinkel prüfen



Documents and specifications subject to change without notice. Photos 
are not contractually binding. Machines shown in photos may have 
equipment additional to or different from what is locally available. To find out 
the options available in your region, please contact your MECALAC dealer. 

2022 MECALAC®. All rights reserved.

WWW.MECALAC.COM

MECALAC GROUPE SERVICES
2, avenue du Pré de Challes
Parc des Glaisins – CS 20130 – Annecy-le-Vieux 
FR - 74941 Annecy Cedex
Tel: +33 (0) 4 50 64 01 63
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TECHNISCHE DATEN

MECALAC ARBEITSPLATTFORM

Eigengewicht 260 kg

Max. Korbtast 200 kg

Max. Personenzaht bei max. Zutadung 2

Reichweite 4.00 m

Arbeitshôhe 7.70 m

Hôchst zut. Handkraft (N) 300 N

Hôchst zut. Windgeschwindigkeit. (mis) 10.5 m/s

Hôchst zut. seitliche Neigung des Untergrundes 5°

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf ein Arbeitsbühne inklusive der Option Korberhöhung 1000 mm

MECALAC 
ARBEITSPLATTFORM

Arbeitshöhe 
7,60 m

Reichweite
4 m


